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ち線 LAN 使用説明書 


田 

使用説明書 


EOS-ID X の有線 LAN 機能を使用して、下記のことを行うことびできま 
す。 


有線 LAN 機能 






DLNA 対応テレビなど 
で画像を閲覧 
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カメラ間時刻同期機能 


スレーブカメラ 



スレーブカメラ 



マスターカメラ 

































本使用説明書上のおことわり— 

参本書は、有線 LAN と FTP サーバーに関する設定び完了していることを前 
提に説明を行っています。これらの設定方法については、お使いの機器 
の各メーカーへお問い合わせください。 

• 本文中の [] 内の語句は、パソコン画面上に表示されるボタン名称や、 
アイコン名称などを示しています。また、カメラのメニューに表示され 
る内容を示しています。 

参本文中の （P.**) の**部は、参照ページを示しています。 

参カメラの操作については、カメラの使用説明書をお読みになり、操作方 
法を理解していることを前提に説明しています。 

♦ 本文中のし U 下のマークの付いた欄は、それぞれ次のよラな内容について 
説明しています。 

か：使用する際に不都合び生じるおそれのあるを意事項び書かれてい 
よ9 〇 

園；基本操作に加えて知っておいていたださたい事項び書かれていま 
す。 


参 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国および他の国に 
おける商標または登録商標です。 

♦ Macintosh は、米国および他の国で登録された米国アップ >1 レ社の商標 
です。 

参 UPnP は、 UPnP Implementers Corporation の商標です。 

参 その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 


本機で画像転送や U モート撮影、画像の閲覧などを行うためには、有線 LAN と FTP 
サーバーの設定方法に関する十分な知識び必要です。 

有線 LAN と FTP ヴーパ'-の設定方法に巧して、弊社ではヴポートできませんので、 
あらかじめご了承ください。 

本機を使用するために、 FTP サーバーを含むネットワークに対して、誤った設定を 
行った結ま生じた損害に対して、弊社では補償でさませんので、あらかじめご了承< 
ださい。また、本機を使用した結ま生じた損害に対しましても、弊社では補償でさま 
せんので、併せてご了承 < ださい。 
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ネットワークの基本設定 


カメラのメニュー画面に表示される接続操作ガイドを使用し 
て、ネットワークの基本設定を行います。 
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LAN ケーブルのち続 



LAN ケーブルを接続ずる 

• Ethernet 用 RJ-45 端テのカバーを開け 
て、 LAN ケーブルを接続します。 


LAN ケーブルについて 

LAN ケーブルは、ギガビット対応でシールド性能の高い、カテ J'lJ 一已 e 
し^(上の STP (Shielded Twisted Pair) ケーブルを使用してください。 
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事前準備 - ■ 

[FTPig 送 ] 、に日 SUtility] 、 [WFTserver] 

接続操作ガイドでは、すでに構築されている有線 LAN のネットワークに 
接続する操作を行います。 

あらかじめ、 EOS-ID X び有線 LAN でパソコンに接続でさる状態にして 
おいて < ださい。 


■ 

[MediaServ.] ( メディアサーパー） 

DLNA * 対応のテレビやフォトフレームなどのメディアプレーヤーを用意 
し、 E 0 S -1 D X を接続するだけで使用できる状態にしておいてください。 

^Digital Living Network Alliance の略 
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ち続ウィザードを表示ずる 

この項では、接続操作ガイドの流れに沿って説明します。途中、エラーび 
表示されたとさは、8章の「トラブルシューティング」 （ P .83) を参照して、 
設定内容を見直してください。 

♦ 接続操作ガイドでの設定中にシャッターボタンなどを押すと、接続操作 
ガイドび終了しますので、設定び終わるまでシャッターボタンなどを押 
さないよラ注意してください。 

参[>2] タブの [才ートパワーオフ] は、け加に設定してください。オート 
パワーオフ機能び働くと、接続操作ガイドび途中で終了します。 


马1カメラの電源スイッチを入れる 



みく。 


bCK 


通信機能のメニューを表示する 

• カメラの 〈 MENU 〉 ボタンを押します。 
• [ V 3] タブの 随信機能の設定] を選び〈©〉 
を押します。 



[通信機能]を選ぶ 

参随信機能] の [使う] を選び〈©〉を押 
します。 


[ネットワークの設定] び選択できるように 
なります。 



[ネットワークの設定]を選ぶ 
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接続ウイザードを表おする 


5 [接続ウイザード]を選ぶ 



今カメラの 〈 LAN 〉 ランプび点滅します。 
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通信方法と LAN の種類を選ぶ— 


通信方法を選ぶ 


ii { i ちぶのおが 



参 <〇> を回して通信ち法を選び、〈贷)〉 
を押します。 

参 [0 K ] を選び〈©〉を押すと次の画面に 
進みます。 


• FTP 転送 

撮影した画像を FTP サーバーに転送するとさに選びます。 

撮影時に自動転送でさるほか、撮影後に画像を選択して転送することをで 
さます。 

使用できるパソコンの 0 S について 

[FTP 転送] を使用するためには、似下の日 S びインス!ルされたパソコ 
ンび必要です。また、そのパソコンをあらかじめ FTP サーバーとして機 
能させておく必要びあります。 

• Windows 7 ( Professional / Enterprise/Ultimate の 32 bit /64 bit 
システム用） 

• Windows Vista ( Business / Enterprise/Ultimate の 32 b け/ 64 bit 
システム用） 

• Windows XP Professional 
•Mac OS X 10.6. 10.7 

パソコンを FTP サーバーとして機能させる方法については、お使いの機 
器の各メーカーへお問い合わせください。 

似下の 0 S は FTP ヴーバー機能びないため、 FTP 転送はできません。 

• Windows 7 Home Premium 

• Windows Vista Home Premium/Home Basic Edition 

• Windows XP Home Edition 
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通信ち法と LAN の種類を選ぶ 


•EOS Utility 

カメラに付属しているソフトウエア EOS U 川 ity で行う IJ モート撮影を、 

有線 LAN で行ラとさに選びます。 

US 目ケーブルの代わりに有線 LAN を利用する仕組みなので、 U モート撮 
影だけでなく、 EOS U 川 ity で行うことびでさるすべてのカメラ操作び可能 
です。 

E 0 S -1 D X に付属しているソフトウエアの EOS U 川 ity びインス I ル| 
されたパソコンび必要でず。 


•WFTserver 

EOS-1D Xのサーバー機能を利用した U モート撮影を、有線 LAN で行う 
とさに選びます。 

また、カメラにセットされたメモ U —カード内の画像を閲覧して、パソコ 
ンに取り込むことびでさます。 

Web のホームページにアクセスする感覚で、3台のパソコンびカメラに 
アクセスすることびでさます。 

使用できるパソコンの 0 S について 

Web ブラウヴーを備えたパソコンであれば、日 S を問わず使用すること 
びでさます。 

なお、 Web ブラウヴーを備えていれば、パソコン似外の機器でを使用す 
ることびできます。ただし、 Web ブラウヴーび Java スク U プトに対応し 
ていないとさは、 WFTServer の機能び制限されます。また、機器の性能 
によっては、映像の表示速度び遅かったり、画像を機器に取り込むこと 
びでさない場合びあります。 


•MediaServ. ( メディアヴーバ ー） 

カメラにセツトされたメモ U —カード内の画像を、有線 LAN を経由して 
テレビで閲覧するとさに選びます。 

この機能を利用するためには、 DLNA 対応のテレビやフオトフレームな 
どのメディアプレーヤーび必要です。 


15 



通信ち法と LAN の種類を選ぶ 


LAN の種類を選ぶ 



参苗線 LAN ] び選択されていることを確認 
し、 く@〉 を押します。 

参 [0 K ] を選び〈©〉を押すと次の画面に 
進みます。 
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ネットワークを設定ずる 


ネット]-ク 



• <〇> を回してネットワークの内容を選 
び、〈贷)〉を押します。 

参 [0 K ] を選び〈©〉を押すと次の画面に 
進みます。 


[自動設定] 

参[手動設定] で行う設定を自動的に行うことびでさます。ただし 、 DHCP 
サーバーや DHCP サーバー機能を持つルーターを使用している環境で、 
IP アドレスなどび自動的に割り当てられる設定になっている必要びあり 
ます。 

なお、 IP アドレスなどび自動的に割り当てられる設定になっているにを 
関わらずエラーび表示されるとさは、 [手動設定] を選んでください。 



[手動設定] 

[手動設定] を選ぶと [IP アドレス設定] の画面 
び表示されます。 [自動設定] でエラーび表示さ 
れたとさは、 IP アドレスを手動設定してくださ 
い。なお、 IP アドレスは、カメラに割り当てる 
IP アドレスを設定します。 

表示される画面にしたびって [IP アドレス]、 

[サブネット7スク]、[ゲートウェイ]、 [DNS アドレス] 

を設定します。 

設定する内容びわからない場合は、97ページの「ネットワークの設定を 
確認する」を参照するか、ネットワーク管理者、またはネットワークに詳し 
い方に問い合わせてください。 


iP アドレス巧を 



参 IP アドレスやサブネットマスクなどの数値 
を入力するとさは、〈贷)〉を押して入力場 
所を選択し、〈〇〉を回して数値を入力し 
ます。 


IP アドレス 



17 















ネットワークを設定する 


通信方法に応じた設定を行う 

ここからは、下記のように FTP 転送 、 EOS Utility 、 WFT サーパ'-、メ 
ディアサーノ（一の各通信方法に応じた設定画面になります。選択した通信方 
法の説明ページをお読みください。 


FTP 転送 



EOS Utility 


ペア u ンブを技めます 


2章 （ P .21) 


3章 （ P .43) 


〇 Windows 7と Windows Vista をお使いの方へ 

43 ページからの操作を行ラ前に、政下の操作を行ってください。この操作を行 
わないと、 44 ページで説明している 「WFT ペア U ングソフト」び起動しない場 
合びあります。 

に]ドライブ ー [Program Files ] 一 に anon ] 一 [EOS Utility ] 一 [ WFTPairin 邑] 
フオルダの順に開き、 [ WFTFirewallSettings ] アイコンをダブルクリックします。 
この操作を行ってから 43 ページの操作を行ってください。 
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ネットワークを設定する 


WFTserver (WFT ヴーバ ー） 

4 章 ( P .49) 



MediaServ. ( メディアヴーバ ー） 

5 章 （P.6 日) 
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ネットワークを設定する 


仮想キーボードの操作方法について 

仮想キーボードは、サーバー名などの入力時に表示されます。 


.8--/:; !?(>り〇むの4目が 
abcdef^hiljklMnotiqrstuvifxyz 
ABCQEFGHIJKLHNOPQRSTJVVXYZ 
■*- ゎけ i 

11131キャンたル の肝 。 OK 


入カエリアの切り換え 

〈回〉ボタンを押すと、入カエ IJ アび交互 
に切り換わります。 


カーソルの移動 

<〇> を回すと力ーソルび移動します。 
〈を〉でも移動できます。 

文字の入力 

下側の入カエ U アで〈〇〉を回して力ーソ 
ルを移動し、く@〉を押して文字を入力し 
ふ9 〇 

〈泉〉でも移動できます。 

画面ち上の「*/32」で、入力した文字数を 
確認することびでさます。 

文字の削除 

入力を間違えたとさは、〈1〉ボタンで消去 
します。 


入力の終了 

〈 MENU 〉 ボタンを押すと、入力を確定して 
次の画面に進みます。 

入力のキャンセル 

〈 INFO .〉 ボタンを押すと、入力をキャンセ 
ルして前の画面に戻ります。 
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2 

FTP ヴーバーへの 
画像拓送 


FTP 転送では、撮影した画像を撮影時に FTP ヴーノ（一へ自動転 
送でさるほか、撮影後にまとめて転送することがでさます。 




FTP 拓送の通信設定を巧う 


この項では、 ] 章からの続さを説明しています。 




.0--/:; のが 

abcdEfabl け iMopwstuvwi け 
ABCQEFGHIJK LHK 叫 ORSTLIVVXYZ 
*1, ゎな i ■り 
ina 丰ヤン t ル (211230K 


)• DNS サーパーを [使わない] 設定のとき 
A は、左の画面び表示されます。 

参〈©〉を押して入力場所を選択し、<〇> 
を回して FTP サーバーの IP アドレスを 
入力します。 


参 DNS サーバーの IP アドレスを 坦動取 
得]、 または [手動設定] としているとき 
は、左の画面び表示されます。 

参 画面の操作は、「仮想キーボードの操作 
方法について」 (P.20) を参照してくだ 
さい。 

♦ FTP サーバーのサーバー名、または IP ア 
ドレスを設定します。 



♦ [ポートき号設定]は、 通常 日日日 2] を設定 
します。 

参 <〇> を回して [0 K ] を選び、〈©〉を 
押すと次の画面に進みます。 
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FTP 転送の通信設定を行ラ 



4参[パッシブモード] の設定を行います。 

• 手順8で「エラー 4] ; FTP サーバーに 
接続できません」び表示されたときは、 
[パッシブモード] を [使引 設定にすると 
解ミ夫することびあります。 



参 [プ□キシサーパー] の設定を行います。 

参 <〇> を回して [0 K ] を選び、〈©〉を 
押すと次の画面に進みます。 



a ヴタン巧-左 
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参 [□グオン方法] の設定を行います。 

参 <〇> を回して [0 K ] を選び、〈©〉を 
押すと次の画面に進みます。 


参 [保存巧フォルダ] の設定を行います。 

参 [ルートフォルダ] を選択すると、 FTP サー 
バーで設定したルートフォルダの中に 
保存されます。 (P.42) 

参 [フォルダ指定] を選択すると、ルートフォ 
ルダの中にある保を先フォルダを指定 
することびでさます。フォルダびないと 
さは、自動作成されます。 

参 <〇> を回して [0 K ] を選び、〈©〉を 
押すと FTP サーバーに接続します。 
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FTP 転送の通信設定を行ラ 
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表示される確認画面で [0 K ] を選び、 
<©> を押します。 

カメラの 〈 LAN 〉 ランプび緑色に点な 


します。 



参 <©> を押して〈〇〉を回し、セット番 
号を選択して〈贷)〉を押します。 

参 <〇> を回して [0 K ] を選び、〈贷)〉を 
押すと接続ウィヴードび終了してメ 
ニュー画面に戻ります。 


ネットつークのなま 



aE モード FTPRS 

脫 

キリブシヨンけきで E 这 


EBB !)。 


これで FTP 転送のネットワーク設定は完了です。 

画像転送中は、カメラの 〈 LAN 〉 ランプび緑色に点滅します。 
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撮影時に自動拓送ずる 

撮影した画像をすぐに FTP サーバーへ自動転送します。なお、転送中を 
通常どおり静止画撮影を行ラことびでさます。 

必ずメモ U —カードを入れて撮影してください。画像び記録されない状態 
で撮影すると、画像び転送されません。 

動画は撮影時に自動転送でさません。撮影後、3日〜38ページで説明し 
ている方法で転送してください。 




[ネットワークの設定]を選ぶ 

参随信機能]を [使 引に設定すると、 [ネッ 
トワークの設定] び選択できるようになり 
ます。 
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撮影時に自動転送する 



[撮影時自動転送]を選ぶ 

参[する] を選びます。 


■ 有腑送—しない r 

—ずる _r 


5撮影ずる 

吟撮影した画像び FTP サーパーに転送さ 
れます。 


撮影可能枚数 


約版] 


常温に3た） 

低温（ぴ〇 

950 

740 


フル充電の LP - E 4 N 使用時。 

[ LAN の節電機能：使引 

CIPA (カメラ映像機器工業会）の試験基準による。 


胃]参連続撮影したとさは、撮影した順に FTP サーバーへ画像び転送されます。 

• 撮影した画像は、メモ U —カードにわ記録されます。 

参転送び中断した画像や、転送に失敗した画像は、通信状態び回復すると、自 
動的に再転送されます （P.28) 。なお、あとからまとめて再転送することを 
でさます （P.34)。 
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撮影時に自動転送する 


面送ずる画像のサイズとタイプを設定ずる 

撮影時自動転送では、「カード]とカード2に異なるサイズの画像び記録 
されたとき」や 「RAW 画像と JPEG 画像び同時記録されたとき」に、どち 
らの画像を転送するかを設定することびでさます。 



[通信機能の設定]を選ぶ 


[ネットワークの設定]を選ぶ 

• 随信機能]を [使 引に設定すると、 [ネッ 
トワークの設定] び選択できるようになり 
ます。 



キでブジヨン W さでな这 


[設定]を選ぶ 
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撮影時に自動転送する 


綺ががけろイブ 


11登が EG のけイブ 


^転送ずる画像のサイズとタイプを選ぶ 


賦關のヴイス 
RAW + JP 防盼 


AW のサイス >大さいリィス| 


♦ 力ード]と力ード2の一方に JPEG ラージを、もう一方の力ードに JPEG 
スモールを記録する設定で、 JPEG スモールの方を転送したいとさは、 
「転送 JPEG のサイズ：小さいサイズ」に設定します。 

♦ 力ード]と力ード2の一方に RAW を、をう一方の力ードに JPEG を記録 
する設定のときは、 [ RAW+JPEG 転送] の設定で転送する画像をミ夫めます。 
メモ U - 力ード]枚に RAVV+JPEG 同時記録を行うときを同様に設定し 
ます。 

♦ 同じ画像サイズの画像びカード]とカード2に同時記録される場合は、記 
録画質（圧縮率）に関係なく、カード1に記録される画像び転送されます。 


面送失敗画像の自動再面送について 

転送に失敗すると、カメラの 〈 LAN 〉 ラ 
ンプび赤色に点滅します。この場合は、 
〈 MENU 〉 ボタンを押して [ V 3] タブの [通 
信機能の設定] を選び、 <©> を押してくださ 
し、左図の画面び表示されますので、エラー 
番号を確認し、84ページを参照してエラー 
の原因を取り除いてください。 

エラーの原因び取り除かれると、転送に失敗した画像び自動的に再転送さ 
れます。この自動再転送機能は、撮影時自動転送のとさだけでなく、撮影後 
の画像を FTP 転送するとさを働さます。なお、転送をキャンセルしたり、力 
メラの電源を切った時は、自動再転送されません。34ページを参照して転 
送してください。 
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撮影時に自動転送する 


節電機能を使5 



参メニューの [通信機能の設定]一[ネットワークの設定]一[設定] 一 [LAN の 
節電機能] で設定します。 

参 [使う] に設定すると、 FTP 転送後、 FTP サーバーから□グオフして有線 
LAN を休止します。画像転送び行われる状態になると、自動的に有線 
LAN を起動して FTP サーノ（一に再接続します。 
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1 巧ずつ拓送ずる 

画像を選び、〈贷)〉を押すだけで転送することびでさます。また、キヤプ 
シヨン（見出し）を付けて画像を転送することびでさます。なお、転送中を 
通常どおり静止画撮影を行ラことびでさます。 

再生して面送ずる 



ネリトつーク巧@を 

巧 S ウイげード 
a 归モード FTpfea 

キでブシヨンけさで ca 

. 倘' 

円… m 。 


2 



[通信機能の設定]を選ぶ 


[ネットワークの設定]を選ぶ 

♦ 随信機能]を[使引に設定すると、[ネッ 
トワークの設定]び選択でさるようになり 
よ9 〇 

隙定]を選ぶ 
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1 枚ずつ転送する 





5画像を選ぶ 

参カメラの〈囚〉ボタンを押します。 

参転送する画像を選び、〈©〉を押すとそ 
の画像び転送されます。 

参動画は転送できません。動画を選んで 
<©> を押ずと、動画再生パネルび表示 
されまず。 
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1 枚ずつ転送する 


キヤプシヨン付まで面送ずる 

登録したキャプションを画像に付加して、 ] 枚ずつ転送することびでさま 
す。印刷する枚数などを画像転送先に伝えたいとさなどに便利です。なお、 
カメラに保をされた画像にをキャプションび付加されます。 

キャプションの作成/登録方湖ホ、100ぺージを参照してください。 

画像に付加されたキャプションは、 Exif 情報のユーヴーコメント欄で確認す 
ることびでさます。 


1撮影ずる 



[通信機能の設定]を選ぶ 


[ネットワークの設定]を選ぶ 

♦ 随信機能]を [使う]に設定すると、[ネッ 
トワークの設定]び選択でさるようになり 
ふ 9 〇 
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1 枚ずつ転送する 



参[キャプション付きで転送] 画面では、画像 
を任意に選択することはでさません。ほ 
かの画像をキャプション付さで転送す 
るとさは、その画像を再生してからこの I 
操作を行ってください。 



キャプションを選ぶ 

参 <〇> を回して [キャプション] の枠を選 
び、〈贷)〉を押します。 

• <〇>を回してキャプションの内容を選 
び、〈©〉を押します。 


画像を転送ずる 

参 <〇> を回して [転送] を選び、〈贷)〉を 
押します。 
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まとめて巧送ずる 

撮影後に、複数の画像を任意に選択しての転送や、未転送画像、転送失敗 
画像の一括転送を行ラことびでさます。 

なお、転送中を通常どおりに静止画撮影を行ラことびでさます。 

画像を任意に選択して面送ずる 

1[囚 2] タブの晒像転送]を選ぶ 


2 [画像選択/転送]を選ぶ 


3 [画像選択]を選ぶ 

今画像び表示されます。 



] 城贈獅を一 一て 

化 W + JPB 3 職 

J おのみ 


円… m 。 
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まとめて転送する 



4 


転送する画像を選ぶ 

参 <©> を押して〈〇〉を回し、転送する 
画像の左上に〈>/〉を表示させます。 

参 <©> を押すと確定します。 

合計9999画像まで選択でさます。 

参 < Q > ボタンを押しなびら〈巡!〉を左 
に回すと3枚表示になります。〈み〉ボ 
タンを押しなびら〈巡0をちに回すと 


1枚表示に戻ります。 


VI 25 80苗-化 100 -0037 m 

A 03 

y y y si 

as*iL _ 

1W1S 巧お!]]ご 



参転送する画像の選択び終わったら 
〈 MENU 〉 ボタンを押します。 


>田なぶ化■■むだ 

HI 


IS 

乂反送巧お脚 

な 

0 mmm 

Q 

田 ffg 旧 巧 

泣 A 

1 FTPtea 1 

□ iZI !)。 


画像を転送ずる 

参 [FTP 転送] を選びます。 

参表示される確認画面で [0 K ] を選びます。 
今転送状態を示す画面び表示されます。 



鳴を中-- 


ファイルな 1加-的リ 

mm 

の化 
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まとめて転送する 


[ RAW + JPEG 面送]について 

34 ぺージの手順 2 で [ RAW+JPEG 転送] を 
11111選ぶと、 RAW+JPEG 同時記録で撮影した 
11111111 像を、どちらか-方、または両方転送す 

ることびできます0 

[隱酬•酬[を醒] のどの11像 
選が施でも有効です。 

画像面送中のメニュー操作について 

画像転送中をメニュー操作を行ラことびでさますび、画像転送に不都合を 
及ぼす [通信機能の設定]、[画像プ□テクト]、[画像消去]、[カード初期化]、[記録機 
能と力ード•フォルダ選択] などのメニュー項目は操作でさないようになってい 
ます。 

( I 撮影後に画像転送している途中で動画撮影すると、その間、画像転送び中断され 
ます。 


フォルダ巧の画像を一巧面送する 

[囚 2] タブの[画像転送]を選ぶ 



[画像選択/転送]を選ぶ 


国巧迸巧 Z ちち 

咖 +J 做磁 J 托白咖 


ミかか+ザ防た送 り P 巧り;み 

剛咖 
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まとめて転送する 


-邮化がり‘’おさ 山 


ィ ^ずる 

D 

乂反ち細规 

む 

〇盼ちみ醜 

な 

国旧1 ■: 

つ娜 

口相 J 

CII 2 EI 。 


を抑*巧/陆 

m 


フイルブ巧旧 
フオルグ内の 

フォルグ円めホ6这を毎を《巧 
フオ化夕内のなる！反をクリア 


CHHII 。 


む*フ jt ル巧 の 






[咖選択]を選ぶ 


[フォルダ内の未転送画像を選択]を選ぶ 

参転送に失敗した画像を転送するときは、 

[フ オルタ’内の転送失敗画像を選択] を選びま 

す。 


フオルダを選択ずる 


画像を転送ずる 

参 [FTP 転送] を選びます。 

参表示される確認画面で [0 K ] を選びます。 
今転送状態を示す画面び表示されます。 


胃][フォルダ内の輯送履歴をクリア] を選ぶと、還択したフォルダに入っている画像の転 
送履歴び「未転送」になります。この操作をしたあとで [フォルダ内の未転送画像を 
選択] を選ぶと、フォルダ内の全画像を再転送することびでさます。 
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まとめて転送する 


メモリーカード巧の画像を一巧面送ずる 

1[囚 2] タブの[画像転送]を選ぶ 


2 [画像選択/転送]を選ぶ 


3 [全画像]を選ぶ 


4 [力ード内の未転送画像を選択]を選ぶ 

• 転送に失敗した画像を転送するとさは、 

访ード内の転送失敗画像を選択]を選びます。 



ti 。 が邮をを一 ^I 

か W+Jf ■防反送 

JPEG 咖 


円… m 。 


: r - 田 g 巧旧/ 

V 輸る WB 

xtmmm 

ommm 


<&田材 t お/陆 

を麵巧 

。ード巧の拉が巧巧 
1 巧ードわのホ 6 巧 S 巧を巧旧 
わード巧の防苗 SF 田をクリア 
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まとめて転送する 




画像を転送する 

参 [FTP 転送] を選びます。 

参表示される確認画面で [0 K ] を選びます。 
今転送状態を示す画面び表示されます。 



胃][力ード内の転送履歴をクリア] を選ぶと、メモ U —カードに入っている画像の転送履 
歴び「未転送」になります。この操作をしたあとで [カード内の未お送画像を選択] を 
選ぶと、カード内の全画像を再転送することびでさます。 
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巧送履歴を確認ずる r - 

1画像ずつ面送履歴を確認ずる 

[画像選択/転送] で [画像選択] を選ぶと、転送履歴を確認することびでさ 
ます。 

未選択画像（マークなし） 


転送ずる画像 


転送失敗画像 


転送済み画像 
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転送履歴を確認する 


メモリーカードを位で確認ずる 


B ■带 流^! 

g*l ； S^if 



[画像選択/転送] で表示される画面は、こ 
れから転送する画像の枚数のほかに、メモ 
IJ ーカードに入っている画像のラち、 [転送 
失敗画像]、[転送済み画像] び何枚あるかとい 
ラ転送履歴を確認することびでさます。 
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拓送をれた画像を見る 

FTP ヴーノ（一に転送された画像は、 FTP ヴーノ（一で設定した下記のフオル 
ダに保存されています。 


Windows 

参 FTP サーバーを初期設定で使用しているとさは、 にドライブ]^ 

[Inetpub] フォルダ— [ftproot] フォルダの中に画像、または画像び保 
をされているフォルダび入っています。 

参 FTP サーバーの設定で転送先のルートフォルダび変更されているとさ 
は、 FTP サーバーの管理者に問い合わせてください。 

Macintosh 

• [MacintoshHD] 一 [ユー ザ]フォルダを開きます。□グオンしているユー 
ヴーのフォルダの中に画像、または画像び保をされているフォルダび 
入っています。 

画像が伤巧されているフォルダについて 

初期設定では、 FTP サーバーで設定したルートフォルダの中に、 「 A / 
DCIM /] 日日 EC ) S ] D 」 といラよラなフォルダ階層を自動作成して画像を保 
存します。 

なお、記録-再生メディアび力ード]のときは 「 A / DCIM/l 00 E 0 S 1 DJ . 
力ード2のときは「己/ DCIM /] 日日 EOS ] D 」 というように、フォルダ階層 
を自動作成して画像を保をします（カード]の画像は A フオルダ、カード2 
の画像は目フオルダに振り分けます)。 
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EOS Utility で 
■ J モ—卜撮影 


EOS U 川 ity で行うリモート撮影を、有線 LAN で行うことができ 
ます。 US 巨ケーブルの代わりに有線 LAN を利用する仕組みなの 
で、リモート撮影だけでなく、 E 日 S U 川 ity で行うことができるす 
ベてのカメラ操作（ファームウェアのアップデートは除く）が可 
能です。 


¢1 Mac 版の EOS U 川 ity は、有線 LAN 機能と連携して使用することびで 
きません （20]] 年] ] 月時点)。 

最新の対応状況につきましては、弊社ホームページでご確認ください。 





EOS utility の通信設定を巧う— 

この項では、 ] 章からの続さを説明しています。 

EOS U 川 ity では、カメラに付属のソフトウェア 「 VVFT ペア U ングソフ 
卜」を使用してパソコンに接続します。 

「 VVFT ペア U ングソフト」は、カメラの付属ソフトウェアを「おまかせイ 
ンス I -ール」している場合、自動的にインス!-ールされています。インス 
I -ールされていないとさは、 EOS-ID X び接続するパソコンに、あらかじ 
めインス I -ールしておいてください。 

ここでは 、 Windows 7の場合を例にして説明しています。 



参ペア U ングの画面び表示されます。 

参 <〇> を回して [0 K ] を選び、〈©〉を 
押すと下記のメッセージ画面び表示さ 
れます。なお、「******」は、接続しよう 
としている EOS-lD X の MAC アドレス 
下6巧です。 


•t — はべアリング中… 
K のペアリンクソフトが反*して 
いないとさは芭»させでください 


T キャンたル r 
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EOS U 川 ity の通信設定を行う 


>参ペア U ングソフトを起動します。 

A 参通常は 、 EOS U 川 ity と同じ場所にイン 
ス I -ールされています。 



今ペア U ングソフトび起動すると、タスク I 
バーにアイコンび表示されます。 

今カメラを検出すると、メッセージび表示 
されます。 
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EOS Utility の通信設定を行う 



参ペア U ングソフトのアイコンをダブル 
ク U ックします。 

今検出されたカメラの一覧び表示されま 
す。すでに接続されているカメラびある 
場合、そのカメラは一覧の中に表示され 


ません。 



参 [接続] を押します。 

参複数のカメラび表示されるときは、 
[MAC アドレス]、 または [IP アドレス] で 
接続するカメラを特定します。 

• [MAC アドレス] と [IP アドレス] は、メ 
ニューの [設定内容確認] ( P .7 日）で確認 
でさます。 



参手順 3 で [接続] 操作をしたパソコンび 
見つかると、左記の表示になります。 

参 <〇> を回して [0 K ] を選び、〈贷)〉を 
押します。 
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EOS U 川 ity の通信設定を行う 



参 <©> を押して〈〇〉を回し、セット蚕 
号を選択して〈©〉を押します。 

参 <〇> を回して [0 K ] を選び、〈贷)〉を 
押すと接続ウィヴードび終了して 、 EOS 
Ut 川 ty び起動します。 

今カメラの 〈 LAN 〉 ランプび緑色に点な 
します。 


これで EOS U 川 ity のネットワーク設定は完了です。 

参一度ペア IJ ングを行った「カメラとパソコンの組み合わせ」で、設定を 
変えずに使い続ける場合、次回からはペア U ングを行う必要はありませ 
Aj 。 

次回使うときは、カメラの電源スイッチを入れて、ペア IJ ングソフトを 
起動するだけで、カメラとパソコンの接続び自動的に行われます。 

参ペア U ングソフトは、スタートアップメニューに登録することびできま 
す。 EOS U 川 ity の [環境設定]一[基本設定] タブの、 [aWFI ペアリングソ 
フトをスタートアップに登録する] にチェックを入れてください。 
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EOS utility をほう 

EOS U 川 ity の操作方法につい口ま、ソフトウェア使用説明書 （ PDF ) を 
参照してください。 USB 接続のときと同様に 、 EOS U 川 ity の機能を制限な 
く使用することびでさます。 


[ Cl EOS utility - EO 

6 -圓 — liTA 


がラ巧作 

アウセサト 

ザ 

囲なの巧り込みを開始 


夕 

酉なを選がして巧り込み 

1 ~! 

提 

巧 

カタラの巧を/りモート 1 •お 

フォルダち巧 



■ 



有線 LAN の通信速度によっては、動きのある被写体を滑らかに表示できないこと 
びあります。 
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WFT サーパーで 

■ J モ—卜撮影 


Web ブラウザーを利用して、カメラにセットされたメモリー 
カード内の画像を閲覧して、パソコンに取り込むことがでをます。 

また、リモート撮影を、有線 LAN で行うことがでさます。なお、 
バルブ撮影、ミラーアップ撮影と動画撮影はでさません。 




WFT サーバーの通信設定を巧う— 

この項では、 ] 章からの続さを説明しています。 


■H 参 <©> を押して〈〇〉を回し、セットま 



アカウントを設定ずる 

パソコンからカメラに接続するための、□グオン名とパスワードを設定し 
ます。ここで設定した□グオン名とパスワードは、パソコンからカメラに接 
続する際に使用します。 



参 <〇> を回して 感定] を選び、〈©〉を 
押します。 
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WFT サ ー J (一の通信設定を行ラ 



参 <〇> を回して [ WFTserver の設定] を選 

び、〈©〉を押します。 


参 <〇> を回して [ WFT アカウント] を選び、 
<©> を押します。 

参ポート番号を変更するときは、〈〇〉を 
回して [ポート番号] を選び、〈贷)〉を押 
します。なお、通常、ポート番号 (80) 
の変更は必要ありません。 



ごーヴ ー; 


4 


n-tf-3 




参ユーヴー番号を選びます。 

• WFT サーバーでは、カメラ]台に対し、 
パソコン3台び接続でさます。複数のパ 
ソコンびカメラに接続するとさは、重複 
しないユーヴー番号を選びます。 

参 <〇> を回して [ユーザー*] を選び、〈©〉 
を押します。 




• [□グオン名] と [パスワード] を選ぶと、下 

記の入力画面び表示されます。 

参入力画面の操作は、「仮想キーボードの 
操作方法について」 （ P .2 日）を参照して 
ください。 



これで WFT サーバーのネットワーク設定は完了です。 
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WFT サーバーを 表示ずる 

Web ブラウヴーに EOS -1 D X の操作画面 「 WFT サーバー」を表示しま 
す。あらかじめカメラとパソコンの LAN 接続を確立しておさます。 


1 Web ブラウザーを起動する 

参インターネットエクスプ□ーラーなど 
の Web ブラウヴーを起動します。 

) URL を入力ずる 

▼。を ， http 肌92 .16。。 /~ ♦ URL の入力欄に、カメラに設定している 

ファィルの漏集のま示 W ぉちじ入 I P アドレスを入力します。 

参 〈 Enter 〉 キーを押します。 





1-1-64? Cl 

劇-化 

ごの卜 FMIIMf 


[_SL ][ ゎ w I 


[□グオン名]と[パスワード]を入力ず 
る 

参己1ページで設定した[□グオン名]と[パ 
スワード]を入力します。 [0 K ] を押すと 
WFT サーノ（一の画面び表示されます。 

参 Web ブラウヴーび Java スク U プト対応 
のとさは、手順4左側の画面び表示され 


よ9 〇 


Java スク U プト非対応のときは、メッ 
セージ画面び表示されます。 Java スク 
リプトを使用しない選択をすると、手順 
4ち側の、機能び限定された画面び表示 
されます。 
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WFT ヴーパ'-を表示する 




胃 ] URL ( IP アドレス）がねか5ないとさは 

メニューの [設定内容確認] ( P .70) で URL (IP アドレス）び確認でさます。 
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画像を閲覧ずる 



2 メモリーカードを選ぶ 

参に F 1] か [ CF 2] をク U ックします。 

参 [ DCIM ] フォルダをク U ックし、画像の 
入っているフォルダを選択します。 











画像を閲覧する 


3画像を選ぶ 

♦ 別の画像を見るとさは、 

〈田曰曰巧〉ボタンとページジャ 
ンプ機能を使います。 

参 Web ブラウヴーび Java スク U プト対応 
のとさは、 ] 画面に表示するサムネイル 
画像の数を、ち上のプルダウンで設定す 
ることびでさます。 
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画像を閲覧する 


4パソコンに画像を取り込む 

• サムネイル画像をク IJ ックします。 

今画像び大さく表示されます。 

♦ 〈返)〉をク U ックすると、画像をダウン 
□ー ドすることびでさます。 

参頃る] を押すと、画像閲覧画面に戻りま 
す。 



RAW と動画は本画像を表示でさませんび、 JPEG と同じ方法で画像をパ 
ソコンに取り込むことびでさます。 
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リモート撮影ずる[詳細撮該]— 

あ5かじめ、カメラびライブビュー撮影できるげ態にしておきまず。なお、 
動画のリモート撮影はできません。 

Web ブラウザーび Java スクリプト非対応のときは、63ぺージの「リモー 
卜撮影ずる」 を参照してください。 


■ 1 [詳細撮影]を押ず 

詳細撮影画面び表示されます。 
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リモート撮影する[詳細撮影] 


①③③④⑥⑥ 


雨 

記録画質 

帝 

撮影モード 


ホワイトバランス 


測光モード 

帝 

メニュー 


ライブビュー撮影ボタン 


マニュアルフオーカスボタン 

⑩ 

ライブビュー映像サイズ切り換え 
ボタン 


ライブビュー映像表示画面 


回 

電池チェック 

面 

ドライブモード 

帝 

撮影可能枚数 


AF モード 

商 

レ U —ズボタン 

帝 

AF / MF 切り換えスイッチ 

商 

シャッター速度 


絞り数値 

商 

に0感度 


露出補正 


WFT サーバー側で設定変更できなし繼能は、画面上でグレー表示になります。 


⑦⑨⑨⑩⑩⑩ 



⑩ 
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リモート撮影する[詳細撮影] 


) レンズのフオーカスモードスイッチを 
<AF> に設定ずる 

参この状態で「⑥レ IJ ーズボタン」を押し 
て、「離すと」 AF び行われ撮影されます。 
• ワンショット AF では、ピントび合わな 
いと撮影されません。次の手順似降の操 
作でライブビュー映像を表示して、手動 
ピント合わせで撮影することをおすす 
めします。 



ライブビュー映像を表示ずる 

参「⑩ライブビュー撮影ボタン」を押しま 
す。 

今 「⑧ AF/MF 切り換えスイッチ」び 〈MF〉 
に設定され、ライブビュー映像び表示さ 
れます。 

参ライブビュー映像び表示されないとさ 
は、 r ⑩メニュー」でライブビュー撮影 
びでさる設定にしてください。 

参ライブビュー映像の応答性を速くした 
いとさは、 r ⑩ライブビュー映像サイズ 
切り換えボタン」を押すと、ライブ 
ビュー映像び縮小され、応答性び速くな 
ります。をう一度押すと元のサイズに戻 


ります。 
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リモート撮影する[詳細撮影] 



手動でピントを合わせる 

• 〈励〉〈回〉〈の〉〈の〉く励〉 
く励〉を押してピント合わせを行いま 
す。ライブビュー映像表示中は、 AF で 
のピント合わせはでさません。 

♦ <( M ]> 〈四〉 < m > は近距離側、 
〈に E ]〉<[> E > 〈医 D 〉 は遠距離側にピ 
ントび移動します。 

参ピントの移動量は3段階から選ぶことび 
でさます。 


〈励〉〈励〉：大 
〈回〉〈回〉：中 
〈の〉〈の〉：ル 



撮影機能を設定ずる 

• 記録画質などの項目をク IJ ックすると 
その内容び表示され、設定を行ラことび 
でさます。 

参必要な設定を行います。 


撮影ずる 

• 「⑥レ U - ズボタン」を押して、「離すと」 
撮影されます。 

-► 撮影した画像び表示されます。 

参撮影した画像は、カメラのメモ U —力一 
ドに保をされます。 

参パソコンに画像を取り込むとさは、54 
ページの[閲覧]機能を利用します。 


( I 複数のパソコンびアクセスしている状態で撮影を行ラと、ライブビュー映像の動 
さび止まることびあります。 
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リモート撮影ずる[簡易撮該]— 

あ5かじめ、カメラびライブビュー撮影できる状態にしておきまず。なお、 
動画のリモート撮影はできません。 

Web ブラウザーび Java スクリプト非对応のときは、63ぺージの「リモー 
卜撮影ずる」 を参照してください。 


■ 1 [簡易撮影]を押ず 

今簡易撮影画面とライブビュー映像び表 
ホされます。 



レ U —ズボタン 


ライブビュー映像表示画面 


マニュアルフオーカスボタン 

<励〉<四〉<区]〉: 

近距離側にピントび移動 

<の〉<回〉 <[>> D > : 

遠距離側にピントび移動 
ピント移動量 
〈励〉〈励〉:大 
〈四〉〈回〉:中 
〈の〉〈の〉:ル 
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リモート撮影する[簡易撮影] 



手動でピントを合わせる 

• レンズのフオーカスモードスイッチは、 
< AF > に設定しておさます。 

• 〈励〉〈回〉〈の〉〈の〉〈回〉 
〈区 D 〉 を押してピント合わせを行いま 
す。 



撮影する 

参レ U —ズボタンを押して、「離すと」撮 
影されます。 

-► 撮影した画像び表示されます。 

• 撮影した画像は、カメラのメモ IJ 一力一 
ドに保をされます。 

♦ パソコンに画像を取り込むとさは、54 
ページの[閲覧]機能を利用します。 
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リモート撮露ずる 

Web ブラウザーび Java スクリプト非対応のときのリモート撮影でず。 

あ5かじめ、カメラびライブビュー撮影できるが態にしておきまず。なお、 
動画のリモート撮影はできません。 



[撮影]を巧す 

撮影画面び表示されます。 

参ライブビュー映像は表示されません。 


画面 



レ U —ズボタン 


2撮影ずる 

参レンズのフオーカスモードスイッチを 
< MF > にし、カメラ側でピント合わせ 
を行います。 

参レ IJ ーズボタンを押して、「離すと」撮 I 
影されます。 

今撮影した画像び表示されます。 

参撮影した画像は、カメラのメモ U —力一 
ドに保をされます。 
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IJ モート撮影する 



5パソコンに画像を取り込む 

• 画像をク U ックします。 

今画像び大さく表示されます。 

♦ 〈(©〉をク IJ ックすると、画像をダウン 
□ー ドすることびでさます。 

参頃る] を押すと、撮影画面に戻ります。 



RAW は本画像を表示できませんび、 JPEG と同じ方法で画像をパソコン 
に取り込むことびでさます。 
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メディ アサーパー にする 


カメラにセツトされたメモリーカード内の画像を、有線 LAN を 
経由してテレビで閲覧することができます。 

この機能を利用するためには、 DLNA^ 対応のテレビやフォトフ 
レームなどのメディアプレーヤーが必要です。似降の説明では、メ 
ディアプレーヤーと総称しています。 

* Digital Living Network Alliance の略 



ゾディアサーバーの通信設定を巧う ~ 

この項では、 ] 章からの続さを説明しています。 


■[ • <©> を押して〈〇〉を回し、セットま 



これでメディアサーバーのネットワーク設定は完了です。 
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撮影した画像をテレビに巧ず 

メディアプレーヤーを操作して、カメラにセットされたメモ U —カード内 
の画像をテレビに映します。なお、 RAW 画像と動画は映すことびでさませ 
ん。 

ここからの操作は、すべてメディアプレーヤーで行います。詳しいこと 
は、メディアプレーヤーの使用説明書を参照してください。 



1テレビにメディアプレーヤーの設定画 
面を表示ずる 

♦ メディアプレーヤー機能を使用して、テ 
レビに〈0 EOSlD > (メディアサー 
バー） アイコンを表示します。 

参メディアプレーヤーによっては、別のア 
イコンび表示されることびあります。そ 
の場合は、に日 S ] D 」 と表示されてい 
るアイコンを見つけてください。 



67 











撮影した画像をテレビに映す 



2〈因 EOSIDX メディアサ-パ’-)ア 
イコンを選ぶ 

♦ 〈0£〇51〇〉アィ〕ンを選ぶとメモリ- 
力ードび表示され、さらに選んでいくと、 
フォ J レダと画像び選択できます。 

• 画像を選んで、テレビに大さく表示させ 
ることびでさます。詳しくはメディアプ 
レーヤーの使用説明書を参照してくだ 
さい。 


eos 


EOS 1D 


ィりィりィ 

CF 100EOS1D 

2012/02/28 2012/02/28 


りィ 

1-100 

2012/02/28 



IMG_0001.JPG 

2012/02/28 


IMG_0002.JPG 


IMG_0003.JPG 


0 • テレビに表示される画像情報と内容は、メディアプレーヤーによって異なり 
ます。また、メディアプレーヤーによっては、画像情報び表示されない場合 
びあります。 

• 「1-100」などと表示されているアイコンは、選んだフォルダ （*** E 0 S 1 D ) 
に入っている画像を、ファイル番号別に分けたをのです。 

• 画像に表示される年月曰は、画像に付加されている Exif 情報を元に表示して 
います。 

参メモ U —カードやフォルダに表示される年月曰は、カメラに設定されている 
今曰の曰付けび表示されることびあります。 
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6 

設定内容の確認/ 
変更/巧巧/読み込み 
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設定巧客を確認ずる 

ネットワークの設定内容を確認することびでさます。 

1[通信機能の設定]を選ぶ 



[ネットワークの設定]を選ぶ 

参随信機能] を [使う] に設定すると、 はッ 
トワークの設定] び選択でさるようになり 
ます。 


ネットワーク巧 jg 走 
gg クイヴード 


キでブシヨさで ES 


[設定]を選ぶ 


[設定内容確認]を選ぶ 

設定内容び表示されます。 
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設定内容を確認する 


FTP 転送-有線 LAN の設定例 



さかが 

モード FTP^ 

け N 彻|巧 有8け N 


㈱ CF ドレス リ:リ:リ:11:川口 
服 む卜1 

6ツトさ 


腑円留が 

TCP/IP 

なり-リ 

IP アドレス巧左 

BUtn ； 

00.00 

サフ3クトマスク 

0.0,0,0 

ブートウェイ 

0.00卫 

ON 巧一 A— 

巧むない 

IPsec 

在れない 
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設定巧客を変更ずる 

接続ウィヴードで設定した内容を変更することびでさます。また、接続 
ウィヴードでは設定でさない IP セキュ IJ ティー (IPsec) の設定や、 FTP 
サーバーに同名のファイルび転送されたとさなどの設定を行ラことびでさ 
ます。 （P.73) 



齡 

mm _ tz 

タットつークの巧定 



2 


[ネットワークの設定]を選ぶ 

参随信機能]を [使 引に設定すると、 [ネッ 
トワークの設定] び選択でさるようになり 
ふ9 〇 




キでブシヨン巧さで拓35 



[設定]を選ぶ 


[ LAN の設定]を選ぶ 
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設定内容を変更する 



かット1 

かットち 

け N の«巧 有 SUN 


广 脱な 1 

たット名 S 巧 
撇 
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セツト番号を選ぶ 

参 LAN の設定を保存したセツト番号を選 
びます。 


[設定変更]を選ぶ 

参[セット名変更] を選ぶと、セット名の入 
力と変更を行ラことびでさます。 



変更ずる項目を選ぶ 

参 [LAN の種類]、 [TCP/IP] 、 [FTP ヴーバ ー] 

の中から該当する項目を選び、内容を変 
要します。 


IPsec について 

[TCP/IP] の [セキュリティー] で設定します。 

インターネットで暗号化通信を行なうための規格で、無線/有線 LAN 共 
に有効なセキュ IJ ティー機能です。この機能を使うためには、パソコンの 
ネットワーク設定で IPsec 機能を有効にする必要びあります。本機の IPsec 
は、トランスポートモードのみのサポートで、暗号方式は 「3 DES 」 または 
「 AES 」、 認証方式は 「 SHA 1」 を使用しています。なお、設定画面の [接続 
巧のアドレス] には、接続するパソコンの IP アドレスを設定してください。 
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設定内容を変更する 


面送巧フォルダの階層について 

[FTP ヴーバ ー] の [転送巧フォルダの階層] で設定します。 

[カメラ] を選択すると、転送先のルートフォルダ内に、カメラと同じ 「 A / 
DCIM /] 日日 EC ) S ] D 」 といラよラなフォルダ階層を自動作成して、その中 
に画像を保をします。なお、 [転送先フォルダ] の設定でルートフォルダの下に 
フォルダを作成しているときは、そのフォルダの中に 「 A / DCIM / 
100 E 0 S 1 DJ というようなフォルダ階層を自動作成して、その中に画像を 
保をします。 

[初期設定] を選択すると、転送先のルートフォルダを開いたところに画像 
を保をします。なお、 [転送先フォルダ] の設定でルートフォルダの下にフォル 
ダを作成しているとさは、そのフォルダの中に画像を保をします。 

同名ファイルの上書をについて 

[FTP ヴーバ ー] の [同名ファイルの上書き] で設定します。 

同名ファイルの上書きをしない設定にしている場合 

FTP サーバーの保を先フォルダに同名ファイルびを在する場合は、ファ 
イル名の最後にアンダーバー付さの数字 ( i^ij : IMG _0003_1. JPG ) び付 
けられて保をされます。 

転送失敗画像を再転送する場合 

同名ファイルの上書さをする設定で、転送失敗画像を再転送すると、上書 
さ保存されない場合びあります。この場合は、ファイル名の最後にアンダー 
バー付きのアルファべットと数字（例： IMG _0003_ al . JPG ) び付けられ 
て保存されます。 
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設定内容を変更する 


パッシブ モー ドに ついて 

[FTP ヴーバ ー] の [パッシブモード] で設定します。 

ネットワーク環境の中にファイアウォールび設置されているとさに設定 
します。「エラー 4] : FTP サーバーに接続でさません」といラ状態のとさ 
に、パッシブモードを [使う] 設定にすると、 FTP サーバーに接続できるこ 
とびあります。 

設定内容が変更でをないようにずる 

LAN の設定内容を不用意に変更されたくな 
し''とをは、 LK 定内容の kerf] を [入」 に日又化しまろ。 



75 






設定巧客の巧巧と読み込み 

ネットワークの設定をメモ IJ ーカードに保をして、ほかのカメラに適用す 
ることびでさます。 

設定内容を巧をずる 

1 [通信機能の設定]を選ぶ 


2 [ネットワークの設定]を選ぶ 

参随信機能]を [使う] に設定すると、 [ネッ 
トワークの設定] び選択でさるようになり 
ます。 

隙定]を選ぶ 


キでブシヨきで反を 

'巧を'- 



[ LAN の設定]を選ぶ 
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設定内容の保存と読み込み 

















設定内容の保存と読み込み 


設定内容を読み込む 

メモ U —力ードに保をされている設定内容を読み込みます。 

設定内容は、メモ IJ ーカードを開いたところ（ルートデイレクト IJ 上）に 
保存しておいてください。 



[設定内容の読み込み]を選ぶ 


設定ファイルを選ぶ 

使用するネットワーク環境に合った設 
定ファイルを選びます。 


腑巧再のるみ化れ 


3 


LAN 拉を：? 7イル 
WFTWPTOl "IF 巧 
住み込みます 


設定ファイルを読み込む 

今選択しているセツト番号に、設定ファイ 
ルの内容び読み込まれます。 


r キャン t ル I OK 
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カメラ間時刻同期 


マスターカメラの時刻を、最大1日台までのスレーブカメラに設 
定することがでさます。なお、時刻同期を行っても、マスターカ 
メラとスレーブカメラの時刻誤差が最大±日.〇已秒生じます。 


スレーブ カメラ 



LAN ケーブル 


















時刻を同期をせる 

手順1〜已は、マスターカメラとスレーブカメラ共通の操作です。 

EOS- 1 D X同±を直接 LAN ケーブルで接続します。スレーブび複数のと 
きは、八ブを介して LAN ケーブルで接続します。 


[卜 3] タブの[通信機能の設定]を選ぶ 


[ネットワークの設定]を選ぶ 

参随信機能]を[使う]に設定すると、はッ 
トワークの設定]び選択でさるようになり 
On 9 〇 



[通信モード]を[通信切]にずる 

参随信モード]を[通信切]に設定すると、 
[カメラ間時刻同期]び選択でさるぶうにな 
ります。 
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時刻を同期させる 

















時刻を同期させる 



スレーブカメラを準備ずる 

• スレーブカメラに、前ページの手順1〜 
己を設定し、 [スレーブ] を選びます。 

-► 表示される下記の画面で [0 K ] を選びま 
す。 

^ィラ巧 R 詞同巧 


マスターわゾラの68串«び 
できた弓 [0 K ] を巧しでください 


Z 田12/犯/巧化姑;的 


スレーフカツラの68串«び 
でさたらの口を押しで<だない 


スレーブカゴラ3ち 

の12/日 Z / WH : 扣:阳 


キでン t ル 1 


が 


参複数のスレーブカメラに時刻を設定す 
るときは、すべてのスレーブカメラに巧 
してこの操作を行ってください。手順8 
に示す7スターカメラの画面に、スレー 
ブカメラの台数び表示されます。 

Q マスター カメラで [0 K ] を選ぶ 

参スレーブカメラの台数を確認し、 [0 K ] 
を選びます。 

今時刻の同期び行われます。 


ち沒の巧巧を E 了しました 


の1 Z / CZ /2813: 站:扣 


[0 K ] を選ぶと [ネットワークの設定] 画面 

に戻ります。 



















トラブル シユー テイング 



エラー表巧の巧応 

カメラの液晶モニターに有線 LAN のエラーび表示されたとさは、この章 
の対応例を参考にしてエラーの原因を取り除いてください。エラー発生時 
は、カメラの 〈LAN〉 ランプび点滅します。なお、エラー内容は、[>3] 

タブの [通信機能の設定]一[ネットワークの設定]一[エラー内容表示] でを確認 

でさます。 


11 (P.8 已） 

12 (P.8 已） 

1 

21 (P.8 已） 

22 (P.86) 

|23 ( P .87) 1 

24 (P.88) 

2已 （ P .89) 1 

26 ( P .89) 


41 ( P .91) 

42 ( P .93) 

43 ( P .93) 1 

44 ( P .94) 

45 ( P .94) 1 

46 ( P .9 已） 

47 ( P .9 已） 




73 ( P .96) 





81 ( P .96) 





91 ( P .96) 






[再転送待機中…]び表示されたときは 

FTP 転送で撮影後の画像転送に失敗する 
と、左図の画面び表示されて、カメラの 
〈LAN〉 ランプび赤色に点滅します。エラー 
番号を確認し、エラーの原因を取り除いて 
ください。 

エラーの原因び取り除かれると、転送に 
失敗した画像び自動的に再転送されます。 
なお、転送をキャンセルしたり、カメラの電源を切った時は、自動再転送 
されません。34ページを参照して転送してください。 
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エラー 表示の対応 


11:接続先び見つかりません 


• ペアリングソフトは起動していますか？ 

今ペア IJ ングソフトを起動させて、再度接続操作を行ってください 
( P .44)。 

12:接続先び見つかりません 

• 接続先のパソコンの電源は入っていますか？ 

今接続先のパソコンの電源を入れて<ださい。 

21 : DHCP サーバーか5アドレスび割り当て5れていません 

カメラの確認内容 

参カメラの設定がネットワーク坦動設定]、または IP アドレス[自動 
取得]になっています。この設定で間違いありませんか？ 

今 DHCP サーバーを使用していない場合は、カメラをネットワーク 
[手動設定]、または IP アドレス[手動設定]にして設定を行ってくだ 
さい （ P .17)。 

DHCP ヴーノ 一の確認内容 

• DHCP サーバーの電源は入っていますか？ 

今 DHCP サーバーの電源を入れて<ださい。 

• DHCP サーバーか5割り当て5れるアドレスにを裕はあります 
か？ 

今 DHCP サーバーび割り振るアドレスを増やしてください。 

今 DHCP サーバーからアドレスび割り振られている端末を、ネット 
ワークから外して減らしてください。 
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エラー 表示の対応 


• DHCP サーバーは正常に機能していますか？ 

今 DHCP サーバーの設定を確認して、 DHCP サーバーとして正常に 
機能しているか確認してください。 

今ネットワーク管理者びいるとさは、 DHCP サーバーを使用でさる 
状態にするよう依頼してください。 

22 : DNS サーバーか5応答びありません 
カメラの確認内容 

•カメラの設定が DNS アドレス坦動取得]、または[手動設定]に 
なっています。この設定で間違いありませんか？ 

吟 DNS ヴーバーを使用していない場合は、カメラを DNS アドレス 
[使わない] の設定にしてください （P.17)。 

• カメラに設定している DNS サーバーの IP アドレスは合っていま 
すか？ 

今使用する DNS サーバーと同じ IP アドレスをカメラに設定してく 
ださい （P.17、 97)。 

DNS サーバーの 確認内容 

• DNS サーバーの電源は入っていますか？ 

DNS サーバーの電源を入れて < ださい。 

• DNS サーバーに IP アドレスと、そのアドレスに対応する名前を正 
し<設定していますか？ 

今 DNS サーバーに IP アドレスと、そのアドレスに対応する名前を正 
しく設定してください。 
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エラー 表示の対応 


• DNS サーバーは正常に機能していますか？ 

今 DNS サーバーの設定を確認して、 DNS サーバーとして正常に機 
能しているか確認してください。 

今ネットワーク管理者びいるときは、 DNS サーバーを使用できる状 
態にするよう依頼してください。 

ネッ ト ワーク全体の確認内容 

• 接続しよラとしているネットワークに、ゲートウェイ機能を持つ 
ルーター などが使用されていませんか？ 

今ネットワーク管理者びいるとさは、ネットワークのゲートウェイ 
アドレスを聞いて、その内容をカメラに設定してください （P. 17、 
97)。 

今カメラを含むネットワーク機器すべてに、ゲートウェイアドレス 
を正しく設定してください。 

23 : IP アドレスび重複していまず 
カメラの確認内容 

• カメラと同じネットワークに接続している機器が、カメラと同じ 
IP アドレスを使用していませんか？ 

今カメラの IP アドレスを変更して、同じネットワークに接続してい 
る機器と IP アドレスび重複しないようにしてください。または、 
IP アドレスび重複している他の機器の IP アドレスを変更してくだ 
さい。 

今 DHCP サーバーを使用するネットワーク環境で、カメラび IP アド 
レス[手動設定]の設定になっているときは、 IP アドレス[自動取 
得]の設定にしてください （P.17)。 
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エラー 表示の対応 


24：プ□キシサーバーか5応答びありません 
カメラの確認内容 

♦ カメラの設定がプ□キシサーバー[使う]の設定になっています。 
この設定で間違いありませんか？ 

プ□キシサーバーを使用していない場合は、プ□キシサーバー[使 
ねない]の設定にしてください （P.23)。 

• カメラに設定しているプ□キシサーバーの[アドレスの設定]と[ポー 
卜番哥は、プ□キシサーバーと同じ設定になっていますか？ 

今プ□キシサーバーと同じアドレス、ポート番号をカメラに設定し 
て<ださい （P.22)。 

• カメラの[プ□キシサー八’一]の設定で、[ヴーバー名]だけを設定し 
ていませんか？ 

今カメラにプ□キシサーバーの[アドレス]び設定されていないとさ 
は、 DNS ヴーバーのアドレスも一緒に設定してください （ P. 17)。 
また、使用するプ□キシサーバーのサーバー名とポート番号び、 
間違いなく設定されているか確認してください （P.22)。 

プ□キシヴーノ 一の確認内容 
• プ□キシサーバーの電源は入っていますか？ 

今プ□キシサーバーの電源を入れて<ださい。 

• プ□キシサーバーは正常に機能していますか？ 

今プ□キシサーバーの設定を確認して、プ□キシサーバーとして正 
常に機能しているか確認してください。 

ネットワーク管理者びいるときは、プ□キシサーバーのアドレス、 
またはサーバー名とポート番号を聞いて、その内容をカメラに設 
定してください。 
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エラー 表示の対応 


ネットワーク全体の確認内容 

• 接続しよラとしているネットワークに、ゲートウェイ機能を持つ 
ルーター などが使用されていませんか？ 

今ネットワーク管理者びいるとさは、ネットワークのゲートウェイ 
アドレスを聞いて、その内容をカメラに設定してください。 

今カメラを含むネットワーク機器すべてに、ゲートウェイアドレス 
を正しく設定してください。 

2日：ほかの端末び、同じ IP アドレスを設定しました 

• カメラと同じネットワークに接続している機器が、カメラと同じ 
IP アドレスを使用していませんか？ 

今このエラーは、カメラびネットワークに接続している状態で、ほ 
かの機器びカメラと同じ IP アドレスを設定してネットワークに接 
続してさたとさに発生します。カメラの IP アドレスを変更して、 
同じネットワークに接続している機器と IP アドレスび重複しない 
ようにしてください。または、 IP アドレスび重複している他の機 
器の IP アドレスを変更してください。 

2 目： DHCP サーバーか 5 応答びありません 
カメラの確認内容 

• カメラの設定がネットワーク[自動設定]になっています。この設 
定で間違いありませんか？ 

-► DHCP サーバーを使用していない場合は、カメラの設定をネット 
ワーク[手動設定]にしてください （P.17)。 
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エラー 表示の対応 


DHCP ヴーノ（一の確認内容 

• DHCP サーバーの電源は入っていますか？ 

今 DHCP サーバーの電源を入れて< ださい。 

• DHCP サーバーに IP アドレスと、そのアドレスに対応する名前を 
正しく設定していますか？ 

今 DHCP サーバーに IP アドレスと、そのアドレスに対応する名前を 
正しく設定してください。 

• DHCP サーバーは正常に機能していますか？ 

吟 DHCP サーバーの設定を確認して、 DHCP サーバーとして正常に 
機能しているか確認してください。 

吟ネットワーク管理者びいるとさは、 DHCP サーバーを使用でさる 
状態にするよう依頼してください。 

ネットワーク全体の確認内容 

• 接続しよラとしているネットワークに、ゲートウェイ機能を持つ 
ルーター などが使用されていませんか？ 

ネットワーク管理者びいるとさは、ネットワークのゲートウェイ 
アドレスを聞いて、その内容をカメラに設定してください 
(P.17)。 

-f カメラを含むネットワーク機器すべてに、ゲートウェイアドレス 
を正しく設定してください。 
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エラー 表示の対応 


41 : FTP サーバーに接続でをません 
カメラの確認内容 

• カメラに設定している FTP サーバーの IP アドレスは合っていま 
すか？ 

今 FTP サーバーと同じ IP アドレスをカメラに設定してください 
(P.22)。 

• カメラに設定している FTP サーバー[ポート番号設定]は、 FTP ヴー 
バーで設定しているポート番号と合っていますか？ 

今ポート番号は通常 2] で、カメラ、 FTP サーバーとも同じポート 
番号を設定します。 FTP サーバーのポート番号をカメラに設定し 
て<ださい （P.22)。 

•カメラで行っている FTP サーバーの設定で、[サーパ’一名]だけを 
設定している場合、 DNS サーバーの設定も行っていますか？ 

今カメラに FTP サーバーの[アドレス]び設定されていないときは、 
DNS サーバーを使用する設定にして、 DNS サーバーのアドレス 
をカメラに設定してください （P.17)。 また、使用する FTP ヴー 
バーのサーバー名び、間違いなく設定されているか確認してくだ 
さい （P.22)。 

FTP サーバーの 確認内容 

• FTP サーバーは正常に機能していますか？ 

今パソコンを FTP サーバーとして機能するよう設定してください。 

今ネットワーク管理をびいるとさは、 FTP サーバーのアドレスと 
ポート番号を聞いて、その内容をカメラに設定してください。 
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エラー 表示の対応 


• FTP サーバーの電源は入っていますか？ 

今 FTP サーバーの電源を入れて<ださい。省電カモードで電源び切 
れている可能性ちあります。 

• FTP ヴーパ'-に設定している IP アドレスは、カメラに設定してい 
る FTP サーバーの[アドレス]と合っていますか？ 

今 FTP ヴーパーに設定している IP アドレスと、カメラに設定してい 
る FTP サーバーの IP アドレスを、同じ設定にしてください 
(P.22)。 

• セキュリティソフトウェアのファイアウオールを有効にしていま 
せんか？ 

今セキュ U ティソフトウェアによっては、ファイアウオールで FTP 
ヴーノ（一への接続制限をかけている可能性びあります。ファイア 
ウオールの設定を変更して、 FTP サーバーに接続でさるよラにし 
て < ださい。 

カメラの設定で[パッシブモード]を[使う]にすると、 FTP サー 
バーに接続でさる場合びあります (P.7 己）。 

• ブ□ー ドバンドルーターを介して FTP サーバーに接続していま 
せんか？ 

今 ブ□ー ドバンドルーターによっては、ファイアウオールで FTP 
ヴーノく一への接続制限をかけている可能性びあります。ファイア 
ウオールの設定を変更して、 FTP サーバーに接続でさるよラに 
して < ださい。 

カメラの設定で[パッシブモード]を[使う]にすると、 FTP サー 
バーに接続でさる場合びあります (P.7 己）。 
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エラー 表示の対応 


• Windows XP Service Pack 2 iU 上をお使いの場合 、 [Windows 
ファイアウオール]で FTP ヴーバーに接続できない設定になっていま 
せんか？ 

今 Windows ファイアウオールを、 FTP サーバーに接続できる設定 
にしてください。 

ネットワーク全体の確認内容 

• 接続しよラとしているネットワークに、ゲートウェイ機能を持つ 
ルーター などが使用されていませんか？ 

今ネットワーク管理者びいるとさは、ネットワークのゲートウェイ 
アドレスを聞いて、その内容をカメラに設定してください 
( P .17)。 

今カメラを含むネットワーク機器すべてに、ゲートウェイアドレス 
を正しく設定してください。 

42 : FTP サーバーか 5 接続を拒否されました 

FTP サーバーの 確認内容 

• FTP サーバーが、特定の IP アドレスのみ接続を許可する設定に 
なっていませんか？ 

今 FTP サーバーの設定を変更して、カメラに設定している TCP/IP 
の [IP アドレス] で接続でさるようにしてください。 

43 : FTP サーバーに接続できません。サーバーか 5 のリプライ 

コー ドび エラーを 示していまず。 

FTP サーバーの 確認内容 

• FTP ヴーノ（一で設定している最大接続数を超えて接続していま 
せんか？ 

今 FTP サーバーに接続しているネットワーク機器を少なくするか、 
FTP ヴーノ（一の設定で最大接続数を増やしてください。 
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エラー 表示の対応 


44 : FTP サーバーか5切断できません。サーバーか5のリプラ 

イコードびエラーを示しています。 

• FTP サーバーに対する接続解除が、何5かの理由でラまくいかな 
いとさに表示されるエラーです。 

今 FTP サーバーとカメラの電源を入れなおして<ださい。 

45 : FTP サーバーに□グオンできません。サーバーか5のリプ 

ライコードびエラーを示していまず。 

カメラの確認内容 

•カメラに設定している[□グオン名]は正しいですか？ 

今 FTP サーバーに□グオンする□グオン名を確認してください。ま 
た、大文字、ル文字の使い分けち確認して、正しい□グオン名を 
カメラに設定してください （P.23)。 

•カメラに設定している[□グオン•パスワード]は正しいですか？ 

今 FTP ヴーバーに□グオン-パスワードび設定されているときは、 
大文字、ル文字の使い分けち確認して、正しい□グオン•パスワー 
ドをカメラに設定してください （P.23)。 

FTP サーバーの 確認内容 

• FTP サーバーのファイルアクセス権は、読み取り/書さ込み/ □ 
グアクセス可能な設定になっていますか？ 

今 FTP サーバーのファイルアクセス権を、読み取り/書さ込み/ □ 
グアクセス可能な設定にしてください。 

• FTP サーバーで転送先に指定されているフォルダの名称は、すべ 
て ASCII 文字 （ P .2 日）で構成されていますか？ 

フオルダ名を ASCII 文字で構成してください。 
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エラー 表示の対応 


4目： データ セッションに巧し 、 FTP サーバーか 5 の リプライ 
コー ドび エラーを 示しています 
FTP サーバーの 確認内容 

• FTP サーバーが接続を切断しました。 

今 FTP サーバーを再起動してください。 

• FTP サーバーのファイルアクセス権は、読み取り/書さ込み/ □ 

グアクセス可能な設定になっていますか？ 

今 FTP サーバーのファイルアクセス権を、読み取り/書さ込み/ □ 

グアクセス可能な設定にしてください。 

• FTP サーバーの保存先フォルダにアクセス権を設定していません 
か？ 

今カメラから転送された画像び保をでさるよう、 FTP サーバーにあ 
る保を先フォルダのアクセス権を設定してください。 

参サーバーの電源は入っていますか？ 

今 サーバーの電源を入れて<ださい。省電カモードで電源び切れて 
いる可能性もあります。 

• FTP サーバーの八ードディスクがいっぱいになっていませんか？ 

今八ードディスクの空さ容量を増やしてください。 

47 : FTP サーバーか5、画像ファイルの転送完了通知を取得で 
さませんでした 

• FTP サーバーか 5 の転送完了通知を、何 5 かの理由で受け 5 れな 
かったとさに表示されるエラーです。 

今 FTP サーバーとカメラの電源を入れなおし、画像を再度転送して 
<ださい。 

■ 
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エラー 表示の対応 


73：時刻の同期に失敗しました 

• マスターカメラとスレーブカメラの接続操作を正しく行っていま 
すか？ 

正しい手順でマスターカメラとスレーブカメラを操作してくださ 
し^ (P.8 日〜82)。 

81:有線 LAN の接続が切れました 

• LAN ケーブルはしっかり接続されていますか？ 

今カメラからサーバーにかけての LAN ケーブルを接続しなおして 
ください。また、ケーブルび断線している可能性もありますので、 
別のケープ J レを接続してみて < ださい。 

• 八ブやルーターの電源は入っていますか？ 

今八ブやルーターの電源を入れてください。 

• サーバーの電源は入っていますか？ 

今サーバーの電源を入れて<ださい。省電カモードで電源び切れて 
いる可能性もあります。 

91:その他の エラー 

• エラー 11 〜 81 じ(外の異常が発生しました。 

カメラの電源スイッチを入れ直して < ださい。 
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ネットワークの設定を確認ずる 

Windows 


Windows の [スタート] ボタン^ [すべてのプ日グラム] ^ [アクセサリ] ^ 
[コ 7 ンドプ□ンプト] を選びます。 ipconfi 邑 /all と入力して、 〈 Enter 〉 キーを押し 
ます。 

パソコンに割り当てられている IP アドレスのほかに、サブネットマスク、 
ゲートウてイ、 DNS サーバーの情報び表示されます。 

なお、 ] 7ページでカメラに割り当てる IP アドレスを設定するとさは、パ 
ソコンやほかのネットワーク接続機器と IP アドレスび重複しないよう、一番 
ち側の数字を変えて設定します。 

Macintosh 


Mac 日 S X の [夕ーミナル] を開き、 ifconfi 邑 - a と入力して 〈 Return 〉 キーを 
押します。 [ enO ] 項目 [ inet ] の***.***.***.***びパソコンに割り当てられ 
ている IP アドレスです。 

なお、 ] 7 ページでカメラに割り当てる IP アドレスを設定するとさは、パ 
ソコンやほかのネットワーク接続機器と IP アドレスび重複しないよう、一番 
ち側の数字を変えて設定します。 

* [夕ーミナル] については、 Mac 日 SX のヘルプを参照してください。 
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キャプションの作ぶと登録 

「キャプション付さで転送する」 （P.32) のページで説明した、キャプショ 
ンを作成してカメラに設定します。キャプションの作成と登録は、 EOS 
U 川 ity びインス!-ールされたパソコンを使用して行います。 

あ5かじめ、カメラに付属の USB ケーブルでカメラとパソコンを接続し 
ておをまず。 カメラとパソコンを US 日ケーブルで接続する方法と、 EOS 
Utility の起動方法は、カメラに付属のソフトウェア使用説明書 （PDF) を 
参照してください。 



I 丑が が 


EOS Utility を起動して[カメラの設定 
/リモート撮影]を選ぶ 


今カメラの設定/ U モート撮 
影画面び表示されます。 



[T t タブの [WFT キャプション]を選ぶ 

今キャプション作成画面び表示されます。 
• [設定取得] を選ぶと、カメラに設定され 
ているキャプションデータを取得しま 
す。 
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キャプションの作成と登録 



キャプションを入力する 

参 ASCII (アスキー）文字を 3] 文字まで 
入力でさます。 


キャプションをカメラに設定する 

♦ [カメラに設定] を選ぶと、作成したキヤ 
プシヨンびカメラに設定されます。 
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MEMO 
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MEMO 


MEMO 
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MEMO 


MEMO 
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MEMO 


MEMO 
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MEMO 


MEMO 


110 



MEMO 


MEMO 
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MEMO 


撮影可能枚数 ....... 

撮影後に転送 ....... 

ヴブネットマスク 

自動転送 . 

詳細撮影 . 

スレーブ カメラ... 

接続 . 

設定内容 . 

設定内容の保護... 


. 50 

. 73 

34, 3日，38 
. 12 


パスワード . 已〇 

パッシブモード . 75 

フオ トフ レーム . 65 

フォルダ . 23, 42 

フォルダ指定 . 23 

ブラウヴー . 已2 

プ□キシ . 23 

ペア U ング . 18,44 

ポート番号 . 22 

保 g . 42 

保存先 . 23 


認証 . 

ネツトワーク. 


テレビ . 65, 67 

転送先フォルダ . 74 

転送された画像 . 42 

転送履歴 . 40 

動画 . 2已，已6,已7 

同名ファイル . 74 

トラブルシューティング . 83 


21 

54 

79 

61 

20 

32 


1枚ずつ転送 ......... 

DHCP ヴーバ ー.... 

DLNA. 

DNS ァドレス ....... 

DNS ヴーバー ....... 

EOS Utility. 

FTP サーバー ........ 

FTP 転送 . 

IPs 巨 c. 

IP アドレス . 

JPEG. 

MAC ァドレス ...... 

MediaServ. 

RAW. 

RAW+JPEG .….… 
SET ボタンで転送 

URL. 

Web. 

WFTserver. 

WFT サーバー ....... 


アカウント . 

暗号 . 

一括転送 . 

ゥィヴード . 

エ5— . 

オートパワーオフ 


画像転送 . 

画像を閲覧 . 

カメラ間時刻同期 

簡易撮影 . 

キーボード . 

キャプション ........ 
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ゲートウェイ . 17 


洗^〔巧推に朗乃 


郎^班^引 


M の班の^巧の端別 班班 巧 解 

































































マスター カメラ . 81 

まとめて転送 . 34 

メディア サーバー . 目已 

メディアプレーヤー . 日已 



有線 LAN. 16 



U モート撮影…43,49,已7,目1,目3 


ルーター . 17 

□グオン . 23 

□グオン名 . 已〇 











Canon 

キヤノン株式会社 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 
干]日 8-8 日]]東京都港区港南 2-1 目-6 


製品取り扱い方法に関するご相談窓 □ 


お客様相談センター（全国共通番号） 

050 - 555-90002 

受付時間：平日9 :日日〜2日：日日 

± •日-祝日]日：日日〜17 :日日 
(1 月]曰〜]月3曰は休ませていただきます） 

《おかけ間違いのないよラにご注意ください。 

《上記番号をご利用いただけない方は、日 43-211-9 已已6をご利用ください。 

《 IP 電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによりつなびらない場合び 
あります。 

《受付時間は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 


修理受付窓 □ 


別紙の修理受付窓口でご確認 < ださい。 


キヤノンカメラサイトのご案内 


キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。インターネットをご 
利用のちは、お気軽にお立ち寄りください。 

canon.jp/eos-d 


この使用説明書は、 20] 2年2月に作成したちのです。それしソ降に発売された 
アクセヴリー、レンズとの組み合わせにつさましては、上記のお客様相談セン 
ターにお問い合わせください。 
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